
ACUMULADOR
UNIÓN DE TUBERÍA M14X1.5

TORNILLO DE MONTAJE
4-M8X75 GB/T70.1-2000

PUERTO A - CILINDRO IZQ/SUP
Y SUJETADORES DE PLANCHA
UNIÓN DE TUBERÍA 34/M42X2

PUERTO B - CILINDRO IZQ/INF
Y CILINDRO DER/SUP

UNIÓN DE TUBERÍA 14/M18X1.5

ENTRADA DE ACEITE
PUERTO P
UNIÓN DE TUBERÍA 34/M42X2

VISTA INFERIOR DEL
BLOQUE DE VÁLVULAS

CORTAR SUBIR ÁNGULO + ÁNGULO - LÍQUIDO

VÁLVULA DE
SEGURIDAD

1. DBW20B-50B/3156CG24N9Z5L
VÁLVULA DE ALIVIO ELECTROMAGNÉTICA

2. DBW20B-50B/3156CG24N9Z5L
VÁLVULA DE ALIVIO ELECTROMAGNÉTICA

3. 4WE10U31/CG24N9Z5L
VÁLVULA DIRECCIONAL ELECTROMAGNÉTICA

4. CSV-04-01
VÁLVULA DE RETENCIÓN UNIDIRECCIONAL

BLOQUE DE
VÁLVULAS

FORZA
Laser

Diagrama Esquemático
del sistemaFORZA CIZZ
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